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Hydraulikheber 
Gebrauchs- u. Serviceanleitung inkl. Ersatzteilliste 
 
FTA Artikelnummer 3.008.071 Tragkraft 5 to 
FTA Artikelnummer 3.008.072 Tragkraft 10 to 
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Ausgabe 9/2018 

Bitte beachten Sie: 
Der Bediener dieses Staplers muss die Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen und verstehen! 
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Vielen Dank für den Kauf unseres Hydraulikhebers und das uns damit entgegengebrachte Vertrauen. 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit und korrektem Handling, lesen Sie bitte vor Gebrauch die 
Bedienungsanleitung. 
 
Alle genannten Daten basieren auf Informationen, die zum Zeitpunkt des Drucks erhältlich waren. 
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit ihre eigenen Produkte zu modifizieren, ohne 
dafür zu haften. Bitte kontaktieren Sie das Unternehmen bezüglich möglicher Änderungen. 
 
1. Warnhinweise vor Gebrauch des Gerätes 
 
1.1 Dieser Hydraulikheber sollte nur von qualifiziertem Personal bedient werden 
1.2 Beim Arbeiten mit diesem Hydraulikheber sollten Sie bitte allen Anweisungen dieser 

Bedienungsanleitung folge leisten. Andernfalls könnten Verletzungen des Personals oder 
beschädigte Waren die Folge sein.  

1.3 Bevor Sie die Arbeit mit dem Hydraulikheber beginnen, sollten Sie sich davon überzeugen, 
dass der Hydraulikheber in einwandfreiem Zustand ist. 

1.4 Der Hersteller dieses Hydraulikhebers trägt keine Verantwortung für mechanische Schäden, 
die durch unsachgemäße technische Änderungen hervorgerufen wurden. Ausnahmen sind die 
Reparatur durch den Hersteller selbst oder eine seiner Vertretungen. Technische Änderungen 
durch Dritte dürfen nur bei Vorliegen einer schriftlichen Zustimmung des Herstellers erfolgen. 

 
2. Beschreibung 
 
Dieses Paket enthält einen Hydraulikheber, einen Ersatzteilsatz und eine Bedienungsanleitung. 
 
Technische Daten   
 
Art. Nr. 3.008.070 3.008.071 
Tragkraft 5 to 10 to 
Hubhöhe 205 mm 230 mm 
Minimumhöhe Fuß 25 mm 30 mm 
Minimumhöhe kompl.  368 mm 420 mm 
Druck während Gebrauch (N) 380 400 
Nettogewicht 25 kg 35 kg 
Reduzierte Geschwindigkeit einstellbar einstellbar 
Notwendige 
Umgebungstemperatur 

-20° C bis +50° C -20° C bis +50° C 
 

Packmasse 360 x 190 x 430 mm 380 x 220 x 510 mm 
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3. Transport und Verpackung 
 
3.1 Der Handgriff (02) ist nur zum Bedienen des Hydraulikhebers. Beim Transport darf der 

Hydraulikheber weder geworfen noch fallen gelassen werden, da sonst der Kolben oder die 
Pumpe beschädigt werden könnten. Bitte fixieren Sie den Hydraulikheber während des 
Transport und stellen Sie sicher, dass er nicht durch andere Gegenstände beschädigt wird. 

3.2 Lagerung 
Bitte bewahren Sie den Hydraulikheber an einem trockenen Ort auf. 
 

4. Installation 
 
Die Installation ist sehr einfach. Sie müssen lediglich den Handgriff (02) in die dafür vorgesehene 
Fassung (04) einführen und die Schraube vorsichtig im Uhrzeigersinn anziehen. 
 
5. Bedienung 
 
5.1 Anwendung 
Der Hydraulikheber sollte bei Anwendung auf einem festen, harten und ebenen Untergrund stehen, 
damit die Ladung horizontal oder vertikal aufgeladen werden kann. Die Hebeplatte (43) sollte in der 
untersten Position sein, damit er leicht unter den zu hebenden Gegenstand geschoben werden kann.  
 

 
 
5.2 Art der Bedienung 
 
5.2.1. Heben 
Legen Sie ein Gewicht auf die Hebeplatte des Hydraulikhebers. Achtung: Bitte legen Sie das Gewicht 
nicht auf das äußere Ende der Hebeplatte, sondern möglichst nahe an den Hydraulikheberkörper. 
Bitte drehen Sie den Sterngriff (16) vorsichtig im Uhrzeigersinn, bevor Sie das Gewicht nach oben 
pumpen. Anschließend kann das Gewicht durch pumpen mit dem Handgriff nach oben gehoben 
werden. Der Liftvorgang kann durch stoppen der Pumpbewegung jederzeit unterbrochen werden.  
 
5.2.2 Ablassen des Gewichts 
Bitte drehen Sie den Sterngriff (16) langsam gegen den Uhrzeigersinn um die Ladung Schritt für 
Schritt herunterzulassen. Um den Senkvorgang zu beenden, stoppen Sie das Drehen am Sterngriff. 
Bitte beachten Sie: Wenn der Hydraulikheber nicht beladen ist, sollten Sie den Handgriff  
herunterdrücken, um seine Gesamthöhe zu reduzieren.  
Bitte beachten Sie: Außer dem Handgriff kann kein anderes Teil des Hydraulikhebers abmontiert 
werden. 
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5.3 Sicherheitsmassnahmen 
 
5.3.1 Das Heben von Gewichten ist gefährlich. Die betreffenden Bediener des Hydraulikhebers 

sollten professionell, ausgebildet und erfahren sein. 
5.3.2 Bitte laden Sie nach dem Heben mit dem Hydraulikheber nicht zusätzliches Gewicht auf den 

bereits gehobenen Gegenstand. 
5.3.3 Überschreiten Sie niemals die genannte maximale Tragkraft. 
5.3.4 Bitte wahren Sie einen Sicherheitsabstand zum gehobenen Gegenstand. 
5.3.5 Bitte arbeiten Sie niemals mit dem Hydraulikheber, wenn er beschädigt oder defekt ist. 

Stellen Sie sicher, dass der Hydraulikheber in einwandfreiem Zustand ist. 
5.3.6 Bitte legen Sie das Gewicht nicht auf das äußere Ende der Hebeplatte, sondern möglichst 

nahe an den Hydraulikheberkörper. Vermeiden Sie auch Beschädigungen am 
Hydraulikheberkörper. Sehen Sie sich auch untenstehende Zeichnung an. 

5.3.7 Bitte vergewissern Sie sich das der Untergrund stets fest, stabil und eben ist. 
5.3.8 Bitte stellen Sie sicher, dass der gehobene Gegenstand sich auf dem Hydraulikheber nicht 

dreht oder herunterrutscht. Jede Einheit sollte vor dem Anheben fixiert werden. 
5.3.9 Bedienen Sie niemals den Hydraulikheber, während sich Personen auf dem gehobenen 

Gegenstand  befinden.  
5.3.10 Beladen Sie niemals nur das Ende der Hebeplatte. Die Hebeplatte sollte in der niedrigsten 

Position stehen, wenn sie beladen wird. Der zu hebende Gegenstand sollte möglichst nah am 
Hydraulikheberkörper platziert werden.  

5.3.11 Drehen Sie bitte niemals an der Schraube (18). Andernfalls könnte die gehobene Ware 
herunterfallen. Die Teile 10,11,18,19,20,21 sind Teil des Überladungsschutzes. 

5.3.12 Versuchen Sie niemals Gegenstände zu heben, indem Sie sie auf den Kopf des 
Hydraulikhebers stellen. Die Objekte sollte gemäss untenstehender, rechter Zeichnung 
gehoben werden.  

 
 

 
 
5.4.3 Seien Sie bitte sehr vorsichtig, wenn Sie verschiedene Hebeböcke zum Heben von 

Schwergewichten verwenden möchten. Denken Sie bitte an das Gesetz der Schwerkraft wenn 
Sie Gewicht heben oder senken. Die gesamte Tragkraft der verschiedenen Hebeböcke sollte 
höher sein  als das zu hebende Gewicht.  

5.4.4 Der Eigentümer des Hydraulikhebers sollte sicherstellen, dass alle Sicherheitshinweise und 
Etiketten auf dem Hydraulikheber gut lesbar sind. Ist dies nicht mehr der Fall, sollten diese 
umgehend ausgetauscht werden. 

5.4.5 Diese Bedienungsanleitung kann nicht alle Eventualitäten abdecken. Arbeiten Sie daher bitte 
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6. Wartung 
 
6.1 Routineinspektion 
6.1.1 Bevor Sie mit dem Hydraulikheber arbeiten, stellen Sie bitte folgendes sicher: 

a) dass alle Stopper und Schrauben des Hydraulikhebers sind angezogen 
b) dass die Pumpe kein Öl verliert 
c) dass der Pumpenkörper, die Hebeplatte oder die Basis weder gebrochen noch deformiert sind 
d) die Pumpe sollte ohne Ladung optimal arbeiten 

 
6.1.2 Bei ständiger Benutzung des Hydraulikhebers sollten Sie bitte auch die Wartungsintervalle 
entsprechend verkürzen: 

a) Alle Schrauben, Muttern und Stopper sollten bei Bedarf nachgezogen werden 
b) Wenn der Hydraulikheber beladen ist, pumpen Sie ihn bitte bis zur Öffnung des Ablassventils. 

Ein Öltropfen am Ablassventil ist normal, ein Ölleck sollte jedoch nicht vorhanden sein.  
c) Beim Senken des Hydraulikhebers ist eine leichte Vibration normal, jedoch sollte der 

Hydraulikheber nicht instabil oder verbogen sein.  
d) Bitte prüfen Sie sorgfältig alle Teile des Hydraulikhebers: Das Pumpengehäuse sollte nicht 

deformiert oder zerkratzt sein. Der Handgriff sollte nicht deformiert sein und richtig befestigt 
sein. Falls dies nicht der Fall ist, sollte der Handgriff ersetzt werden. Die Zahnplatte und die 
Grundplatte sollte ebenfalls weder deformiert noch zerkratzt sein.  

 
 

7. Ölnachfüllung 
 
Falls sich der Hydraulikheber nicht bis in die gewünschte Höhe pumpen lässt, sollten Sie Hydrauliköl  
in den Öltank nachfüllen. Das Hydrauliköl muss ISO VG 22 entsprechen oder eine entsprechende 
Qualität besitzen. Das Einfüllen verschiedener Öle ist nicht zulässig! 
 
 
8. Störungsbehebung 
 

Art der Störung Mögliche Ursachen Maßnahme zur Störungsbehebung 

Hydraulikheber lässt kein richtiges 

pumpen zu 

Regelventil ist nicht geschlossen - Befestigen Sie den Sterngriff (16), 
indem Sie ihn im Uhrzeigersinn 
festdrehen 

- Lösen Sie die Schraube (37) um die 
Luft aus der Pumpe zu lassen und 
ziehen Sie  die Schraube wieder an. 

Hydraulikheber senkt sich nicht aus der 
höchsten Position 

Regelventil ist nicht ausreichend 
geöffnet 

Drehen Sie den Sterngriff (16) gegen 
den Uhrzeigersinn 

Hydraulikheber kann nicht in max. Höhe 
gepumpt werden 

Nicht genügend Hydrauliköl Entfernen Sie die Schraube (10) und 
füllen Sie Hydrauliköl nach 

Kolben ist ölverschmiert Dichtungen sind verschlissen Ersetzen Sie die verschlissenen 
Dichtungen (8, 9) durch neue, die sich 
im Ersatzteilpaket befinden 
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9. Ersatzteil-Liste 
Pos. Nr. Beschreibung Art.Nr.  5 

to 
Art.Nr. 10 
to 

Anzahl Pos. Nr. Beschreibung Art.Nr. 5 
to 

Art.Nr. 10 
to 

Anzahl 

1 Gummihandgriff 501 501 1 25 Kugel 525 525 3 
2 Hebel für 

Handgriff 
502 502 

 
1 26 Feder 526 526 2 

3 Sicherungsring 503 503 6 27 Schraube 527 527 2 
4 Anschlussstutzen 504 504 1 28 Pumpengehäuse 528 528 1 
5 Haltestift 505 505 2 29 O-Ring 529 529 2 
6 Kolben 506 506 1 30 O-Ring 530 530 1 
7 Gummilippe 507 507 1 31 O-Ring 531 531 1 
8 Reservering 508 508 2 32 Spindelventil 532 532 1 
9 O-Ring 509 509 2 33 Ölleitung 533 533 1 
10 Schraube 510 510 1 34 Sicherungsring 534 534 1 
11 Dichtung 511 511 3 35 Filter 535 535 1 
12 Kugel 512 512 1 36 Gummibehälter 536 536 1 
13 O-Ring 513 513 1 37 Schraube 537 537 1 
14 Auslöser 514 514 1 38 Zylinder 538 1038 1 
15 Sicherungsring 515 515 1 39 Stahlstift 529 1039 1 
16 Senkgriff 516 516 1 40 O-Ring 540 1040 1 
17 Schraube 517 517 1 41 Sicherungsring 541 1041 2 
18 Arretierschraube 518 518 1 42 Buchse 542 1042 2 
19 Feder 519 519 1 43 Gabelhalterung 543 1043 1 
20 Kugelgehäuse 520 520 1 44 O-Ring 544 1044 1 
21 Kugel 521 521 1 45 Sicherungsring 545 1045 1 
22 Gelenkstange 522 522 1 46 Bremsklotz 546 1046 1 
23 Schraube 523 523 4 47 Säule 547 1047 1 
24 Stift 524 524 1      

10. Explosionszeichnung 
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