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o Produkteinformation Doppel rad Appa rate rOI Ien
W S0-10kg mit Kugellagerung

~20°/+50°C
90 Shore A Einsatzorte Fiir den Apparatebau, Tischwagen, fahr-  Rader Graues Vollgummirad mit Kugellager. @36mm
- bare Gestelle, Instrumentenwagen usw. Auch fiir ~ mit Gleitlager. @ 50 und 75mm mit Kunststoff-Faden-
Geach empfindliche Boden geeignet. schutz. Spurfrei laufend. Dank 2 Rddern hohere Trag-

g ™y . . . .
Gehduse Galvanisch verzinkt. Kugellagerung im kraft. Rader finden Sie auf Seite 112.
Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen
siehe Seite 41.

| Rabatte siehe Fusszeile

Doppelrad-Lenkrollen mit Gummiradern und Kugellager
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Art. Nr. A b H G Dxd Exe F kg
1.000.125% 36 2x14 52 32 60x60 48x48/38x38 62 50
1.000.132 50 2x18 72 30 60x60 48x48/38x38 62 60
1.000.126 75 2x24 99 33 60x60 48x48/38x38 6,2 80
... mit Doppelstopp

1.000.133 50 2x 18 72 30  60x60 48x48/38x38 6,2 60
1.000.127 75 2x24 99 33 60x60 48x48/38x38 62 80

Doppelrad-Riickenloch-Lenkrollen mit Gummiradern und Kugellager

9 b U & T

Art. Nr. A b kg
1.000.124 * 36 2x14 52 32 10,2 50
1.000.130 50 2x18 72 30 10,2 60
1.000.128 75 2x24 99 33 10,2 80
... mit Doppelstopp

1.000.131 50 2x18 72 30 10,2 60
1.000.129 75 2x24 99 33 10,2 80

*@36mm mit Gleitlager, kein Fadenschutz.

ﬂ Produkteinformation Einkaufswagenrollen mit Kugellagerung

0°/+40°C Einsatzorte Fir Einkaufswagen aller Art. Die Gum-  ren Schrauben muss das Rad erst aus der Rolle aus-

mirader laufen leise und spurfrei. gebaut werden.) Spannhiilsen siehe Seite 41.

84 Shore A
Gehause Galvanisch verzinkt. Doppelte Kugellage-  Variante 2: Mit Gewindezapfen M12 x 30.

rung im Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

il

Rader Dunkelgraues Vollgummirad mit Kugellage-
Montage Variante 1: Mit Riickenloch passend fiir  rung und Fadenschutz. Felge: Hellgraues Polypropy-
M10 x 30 oder M12 x 30. (Fiir die Montage mit lange- len. Spurfrei laufend. Rader finden Sie auf Seite 116.

| Rabatte siehe Fusszeile
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Riickenloch-Lenkrollen mit Gummirddern und Kugellager
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Art.Nr. P kg
1.006.160 125 31 149,5 37 10,2 100
1.006.161 125 31 149,5 37 12,2 100

Lenkrolle mit Gummirad mit Kugellager und Gewindestift M12 x 30
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Art. Nr. A b H G P xR kg

1.006.162 125 31 149,5 37 M12 x 14 100
Preisdnderungen vorbehalten!

abEURO 100.-20%
abEURO 350.-25%

Rader- und Rollen | ab EURO 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!





