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mit Polyurethanradern und Gussfelge

Einsatzorte Hervorragend geeignet in der industri-
ellen Innenlogistik. Der niedrige Rollwiderstand, er-
mdglicht auch schwere Lasten mit kleinen Radern zu
bewegen. Nicht geeignet auf Béden mit hohen
Schwellen.

Gehéausetyp P (2 80-160), PT (0 180-200)
Industriegehduse aus gehdrtetem Stahlblech, ver-
zinkt. Die kolonialgelbe Verzinkung garantiert héchs-
te Bestandigkeit gegen Oxidation in Salzspriihnebel-
kammern (mehr als 72 Stunden). RoHS-Konform!
Gabelkopf mit doppelter, gehérterter Kugellagerung.
Auch fir mechanischen Antrieb bis 16 km/h geeig-
net. Dann jedoch reduzierte Tragkraft (siehe Tabelle in
der Randspalte).

Das PT-Gehduse (©180-200) hat ein gehartetes Car-
bon-Stahlkugelbett und ist fiir Seitenverschub geeig-
net. Weitere Infos zu den Gehdusen P und PT siehe
Seite 6.

Montage Mit Anschraubplatte.

Rader Gusspolyurethanrad. Radkern aus Gusseisen
mit staubgeschiitzter Prézisionskugellagerung. Spur-
frei, bodenschonend, abrieb- und reissfest. Leiser
und leichter Lauf.

Rader finden Sie auf Seite 137.

Option
Auch mit Vulkollan®-Rader lieferbar.
Siehe auch Seite 107, Vulkollan® mit EP-Gehause.

| Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrollen mit Polyurethanrédern und Prazisionskugellager
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Art. Nr. Dxd Exe 6km/h 4km/h
1.113.000 80 28 128 46 100x85 80x60/75x45 9 220 280
1.113.001 100 38 138 46 100x85 80x60/75x45 9 300 350
1.113.002 125 38 161 48 100x 85 80x60/75x45 9 300 350
1.113.003 * 125 50 170 70 140x 110 105%x85/75 " 440 550
1.113.004 * 150 50 200 70 140x 110 105 %x85/75 1" 560 700
1.113.005* 160 50 205 70 140x 110 105%x85/75 " 600 750
1.118.003 * 180 50 228 70 140x 110 105 %x85/75 1" 720 9200
1.118.004 200 50 250 70 140x 110  105x85/75 1 800 900
... mit Doppelstopp

Fiir @ 80mm ist kein Doppelstopp verfiigbar.

1.113.011 100 38 138 46 100x85 80x60/75x45 9 300 350
1.113.012 125 38 161 48 10085 80x60/75x%45 ©) 300 350
1.113.013** 125 50 170 70 140x 110 105%x85/75 " 440 550
1.113.014** 150 50 200 70 140x 110 105 %x85/75 1Al 560 700
1.113.015** 160 50 205 70 140x 110 105%x85/75 " 600 750
1.118.013 ** 180 50 228 70 140x 110 105 %x85/75 1 720 9200
1.118.014** 200 50 250 70 140x 110 105%x85/75 1 800 9200

* Doppelstopp im Vorlauf (siehe kleines Bild).

* Mit Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusétzlich entsprechende Anzahl.

Art.Nr. 1.111.692

| Rabatte siehe Fusszeile

Bockrollen mit Polyurethanrddern und Prazisionskugellager

i
Art. Nr. H Dxd Exe F 6km/h  4km/h
1.113.020 80 28 128 100x85  80x60/75x45 9 220 280
1.113.021 100 38 138 100x85  80x60/75x45 9 300 350
1.113.022 125 38 161 100x 85 80x60/75x45 9 300 350
1.113.023 125 50 170 140 x 110 105x85/75 11 440 550
1.113.024 150 50 200 140x 110 105 % 85/75 11 560 700
1.113.025 160 50 205 140x 110 105x85/75 11 600 750
1.113.026 180 50 228 140 x 110 105x85/75 11 720 900
1.113.027 200 50 250 140 x 110 105%x85/75 1 800 900

Fussschutz & 125-200mm auch mit Fussschutz

lieferbar.

Preisanderungen vorbehalten!

abEURO 100.—20%
abEURO 350.-25%
Rader- und Rollen

ab EURO 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!

Online-Shop

B

s www.fta.info

Bodenschonung
Fahrgerédusch
Korrosionsbestéandig
Rollwiderstand

280—
—-20°/+80°C
95 Shore A

0 Produkteinformation

900 kg

! R(%N’U”“
CAD

Verminderung der Tragkraft bei
héherer Geschwindigkeit als 4 km/h

0-6 6-10 10-16
km/h km/h km/h
siehe Tabelle 60% 40%

Art.Nr.1.118.003/.004
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Art.Nr.1.118.013/.014





