
Rabatte
 Räder- und Rollen
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Online-Shop

•
✆Ihren persönlichen Berater  

erreichen Sie unter:

Produkteinformation

Bodenschonung ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Rollwiderstand ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Produkteinformation

Bodenschonung ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Rollwiderstand ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Einsatzorte Extrem stark gebaute Rolle für hohe 
Bean spruchung. Das Polyurethanrad läuft auch unter 
Belastung sehr geräuscharm. Extrem tief gebau tes 
Fahrwerk für hohe Lasten kombiniert mit niedriger 
Einbauhöhe. Sehr abriebfest. 

Gehäusetyp EE MHD Schwerlastgehäuse aus elek-
trogeschweisstem Stahl. Extrem resistente elektroly-
tische Verzinkung. Lenkrolle mit Axialkugellager und 
Kegelrollenlager mit Schmiernippel.

Max. Geschwindigkeit: 4 km/h. Bis 6 km/h möglich 
bei reduzierter Tragkraft von 640 kg.

Montage Mit Anschraubplatte.

Räder Mit Polyurethanrad und Kugellager. Leise 
laufend mit sehr guten physikalischen Eigenschaf-
ten. Sehr hohe Trag  kraft. Alle Räder spurfrei!
Das Rad finden Sie auf Seite 145.

Option
Profi-Tiefladerollen mit Polyamidrad auf Seite 78.

 Profi-Tieflade-Schwerlastrollen
mit Polyurethanrad

Profi-Tieflade-Lenkrolle mit Polyurethanrad und Kugellager

Art. Nr. A b H G D × d E × e F Kg
1.113.060 85 80 132,5 57 135 × 110 105 × 75 / 80 11 800

Supersoft-Lenkrolle mit Polyurethanrad und Kugellager

Art. Nr. A b H G D × d E × e F 6 km/h
1.118.132 200 50 250 70 140 × 110 105 × 80 / 75 11 800

… mit Doppelstopp
1.118.142 200 50 250 70 140 × 110 105 × 80 / 75 11 800

Profi-Tieflade-Bockrolle mit mit Polyurethanrad und Kugellager

Art. Nr. A b H D × d E × e F Kg
1.113.070 85 80 132,5 135 × 110 105 × 75 / 80 11 800

Supersoft-Bockrolle mit Polyurethanrad und Kugellager

Art. Nr. A b H D × d E × e F 6 km/h
1.118.152 200 50 250 140 × 110 105 × 80 / 75 11 800

Einsatzorte Schwere Lasten leicht bewegen! Dank 
dem Supersoft-Polyurethan verfügen diese Rollen 
über einen deutlich geringeren Rollwiderstand als 
alle anderen Polyurethane. Ausgezeichnete Vibrati-
onsdämmung, lange Lebensdauer und bessere 
Überwindung von Hindernissen sind weitere Vorteile 
dieses einzigartigen Rades. Das Rad eignet sich für 
alle Bodentypen und beschädigt die Böden nicht.  
Bei grosser Dauerbeanspruchung oder höheren 
Geschwindigkeiten über 6 km/h, empfehlen wir die 
Rollen Seite 101.

Gehäusetyp PT Schweres Gehäuse aus gehärtetem 
Stahlblech verzinkt. Kolonialgelbe Verzinkung = sehr 
beständig gegen Oxidation. Gabelkopf mit doppel-
tem, gehärtetem Carbonstahl-Kugelbett. Für Seiten-

 Schwerlastrollen
mit Supersoft-Gusspolyurethanrad und Gusseisenfelge

verschub geeignet. Staubschutzring aus Polyamid. 
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte.

Räder Rad mit sehr dickem, dunkelgrünem Super -
soft-Gusspolyurethanlaufbelag mit Kugellager, Kern 
aus Gusseisen. Spurfrei laufend. Hervorragende Gleit-
fähigkeit und Elastizität. Gute Reissfestigkeit und sehr 
abriebfest. Geeignet für alle Industrieböden und für 
den Aussenbereich. Hervorragende Manövrierfähig-
keit, auch in Umgebungen mit Schwellen. Räder fin-
den Sie auf Seite 136.

Option
– Mit Standard-Polyurethan siehe Seiten 101.
–  Weitere Schwerlastrollen mit Soft-Polyurethanrad 

auf Seite 90 – 91 und 100 –101.

Preisänderungen vorbehalten!

ab EURO 100.– 20% 
ab EURO 350.– 25% 
ab EURO 1000.– Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!
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