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erreichen Sie unter:

 Einbaurollen
 

Einsatzorte Die unsichtbare Alternative zu den 
klassischen Möbelrollen! Dank dem versenkten Ein-Dank dem versenkten Ein-
bau ist die Rolle von aussen nicht sichtbar.bau ist die Rolle von aussen nicht sichtbar. Das 
Möbelstück sieht aus, als ob es über dem Boden 
schwebt. Für empfindliche Böden (z. B. Parkett) emp-
fehlen wir die Rollen mit hellgrauen Soft-Elasto-
merrädern. Bei Fliesenböden/Schwellen Rollen mit  
∅27 mm verwenden.

Gehäuse Kunststoff, schwarz.  
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Die Rollen werden in der Bodenplatte 
eines Möbelstückes versenkt eingebaut. Breite und 
Tiefe des erforderlichen Bohrloches siehe Tabelle. Die 
extra wendige Einbau-Lenkrolle wird zusätzlich ange-
schraubt.

Räder Wahlweise mit hellgrauem Soft-Elastomerrad 
oder mit weissem, hartem Polyamidrad. Beide mit 
Gleitlagerung, spurfrei.

Extra wendige Einbau-Lenkrollen mit Soft-Elastomer- (grau) oder hartem Polyamidrad (weiss)

Art. Nr.
Rad- 

 material A b H D × d E × e F

Bohr- 
loch 

Breite 
mm

Bohr- 
loch  
Tiefe 
mm  kg

1.116.170 Weich 27 13 21 103 × 103 85 × 85 6 85 19 50

1.116.171 Hart 27 13 21 103 × 103 85 × 85 6 85 19 50

Mini-Einbau-Bockrollen mit Soft-Elastomerrädern

Art. Nr. A b H D

Bohrloch 
Breite 

mm

Bohrloch 
Tiefe 
mm  kg

1.116.180 15 13 5 32 25 17 50

Einbau-Lenkrollen mit Soft-Elastomerrädern

Art. Nr. A b H

Bohrloch 
Breite  

mm

Bohrloch 
Tiefe  
mm  kg

1.008.512 15 13 25 40 17 50

1.008.513 27 13 31 50 17 50

Einbau-Bockrollen mit Soft-Elastomerrädern

Art. Nr. A b H

Bohrloch 
Breite  

mm

Bohrloch 
Tiefe  
mm  kg

1.008.522 15 13 25 40 17 50

1.008.523 27 13 31 50 17 50

mit Elastomerrad, softmit Elastomerrad, soft

mit Elastomerrad, soft

Die Einbaumasse für die Bockrollen sind identisch mit  
denjenigen der Lenkrolle. Das Rad ist jedoch in der Bockrolle  
auf der Achse in der Mitte des Gehäuses platziert.

Masse für die Lenkrolle mit Rad-∅ 15 mm. Masse für die Lenkrolle mit Rad-∅ 27 mm.

Produkteinformation

Bodenschonung ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Rollwiderstand ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

50 kg

0 ° / +40 °C

RoHS

i

MONTAGEBEISPIEL

Preisänderungen vorbehalten!

 Rabatte siehe Fusszeile

 Rabatte siehe Fusszeile

 Rabatte siehe Fusszeile

 Rabatte siehe Fusszeile

ab EURO 100.– 20% 
ab EURO 350.– 25% 
ab EURO 1000.– Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!

www.fta.info verkauf@fta.info
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