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lhren personlichen Berater
erreichen Sie unter:

Bianca-Rollen
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Hohe Tragkraft bei niedriger Bauh6he!

Einsatzorte Sind Sie auf der Suche nach einer klei-
nen Rolle mit grosser Tragkraft? Dann ist diese Rolle
mit dem harten Polyamidrad genau richtig. Aufgrund
des geringen Rollwiderstandes erméglichen sie ein
leichtes Handling. Geeignet fiir glatte Béden und
Teppichboden.

Gehduse Gehduse aus verzinktem Stahl mit doppel-
ter Kugellagerung im Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen
siehe Seite 41.

Rader Polyamidrader mit Gleitlager. Spurfei und
leicht laufend. Chemisch sehr bestandig.

Option

- Mit Polyurethanrad auf Seite 27-28.

— Mit thermoplastischen Gummirad auf Seite 23.

| Rabatte siehe Fusszeile

Bianca-Lenkrolle mit Polyamidrad und Gleitlager
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Art. Nr. Dxd Exe

1.118.600 50 30 71 25,5 60 60 45 X 45 6 80
... mit Doppelstopp

1.118.610 50 30 71 25,5 60 60 45 X 45 6 80

| Rabatte siehe Fusszeile

Bianca-Riickenloch-Lenkrolle mit Polyamidrad und Gleitlager
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Art. Nr. P kg
1.118.620 50 30 71 25,5 10 80
... mit Doppelstopp

1.118.630 50 30 71 25,5 10 80

Fiir h6here Lasten und
haufiger Bewegung
empfehlen wir Ihnen
unsere Figaro-Rolle mit
Kugellager!

Siehe Seite 27.

+497761938 0808

Rufen Sie uns an!
Telefon +49 7761 938 08 08

Preisdnderungen vorbehalten!

Rabatte

abEURO 100.-20%
bevro 3s0-25% Mengenrabatt

ab EURO 1000.— Verlangen Sie ein preisgiinstiges Angebot!






